
Product Material EN 10204 Specification M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56 M64 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1.1/8"1.1/4"1.3/8"1.1/2"1.3/4"1.7/8"2"
x1,25 x1,5 x1,75 x2 x2 x2,5 x2,5 x2,5 x3 x3 x3,5 x3,5 x4 x4 x4,5 x4,5 x5 x5 x5,5 x6 16UNC 13UNC 11UNC 10UNC 9UNC 8UNC 8UN 8UN 8UN 8UN 8UN 8UN 8UN

SA 193-B7 3.1 ASME, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SA 320-L7 3.1 ASME, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SA 193-B7M 3.1 ASME, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SA 320-L7M 3.1 ASME, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■
SA 193-B8 (AISI 304L) 3.1 ASME, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SA 193-B8 class 2 3.1 ASME, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SA 193-B8M (AISI 316L) 3.1 ASME, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SA 193-B8M class 2 3.1 ASME, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DIN EN ISO 898- 8.8  HQ 3.1 PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DIN EN ISO 898- 5.6 3.1/3.2 AD 2000,ADW7, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■
1.7218 / 25CrMo4+QT 3.1/3.2 AD 2000,ADW7, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■
1.7225 / 42CrMo4+QT 3.1/3.2 AD 2000,ADW7, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■
1.7709 / 21CrMoV5-7+QT 3.1/3.2 AD 2000,ADW7, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■
1.4923 / X22CrMoV12-1+QT1 3.1/3.2 AD 2000,ADW7, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■

SA 193-B7 3.1 ASME, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SA 320-L7 3.1 ASME, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SA 193-B7M 3.1 ASME, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SA 320-L7M 3.1 ASME, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DIN EN ISO 898- 8.8  HQ 3.1 PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1.7225 / 42CrMo4+QT 3.1 PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

SA 193-B7 3.1 ASME, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SA 320-L7 3.1 ASME, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DIN EN ISO 898- 8.8  HQ 3.1 PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DIN EN ISO 898- 5.6 3.1 PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1.7225 / 42CrMo4+QT 3.1 PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1.7218 / 25CrMo4+QT 3.1 PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

SA 193-B7 3.1 ASME, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SA 320-L7 3.1 ASME, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DIN EN ISO 898- 8.8  HQ 3.1 PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DIN EN ISO 898- 5.6 3.1 PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1.7225 / 42CrMo4+QT 3.1 PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1.7218 / 25CrMo4+QT 3.1 PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

SA 193-B7 3.1 ASME ■ ■ ■ ■ ■
SA 320-L7 3.1 ASME ■ ■ ■ ■ ■
SA 193-B7M 3.1 ASME ■ ■ ■ ■ ■
SA 320-L7M 3.1 ASME ■ ■ ■ ■ ■
DIN EN ISO 898- 8.8  HQ 3.1 ■ ■ ■ ■ ■

SA 194-2H 3.1 ASME, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SA 194-Gr.4 3.1 ASME, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SA 194-Gr.7 3.1 ASME, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SA 194-Gr.8 3.1 ASME, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SA 194-Gr.8M 3.1 ASME, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SA 194-Gr.8T 3.1 ASME, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■
1.4923 / X22CrMoV12-1+QT1 3.1 AD 2000,ADW7, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■
DIN EN ISO 898- 8.0  HQ 3.1 PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DIN EN ISO 898- 5.0 3.1 PED 2014/68EU

1.1181 / CK35E 3.1 AD 2000,ADW7, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1.7218 / 25CrMo4+QT 3.1 AD 2000,ADW7, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1.7225 / 42CrMo4+QT 3.1 AD 2000,ADW7, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1.7709 / 21CrMoV5-7+QT 3.1 AD 2000,ADW7, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DIN EN ISO 898- 8.0  HQ 3.1 AD 2000,ADW7, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DIN EN ISO 898- 5.0 3.1 AD 2000,ADW7, PED 2014/68EU ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1.1181 / CK35E 3.1 AD 2000,ADW7, PED 2014/68EU
1.7218 / 25CrMo4+QT 3.1 AD 2000,ADW7, PED 2014/68EU
1.7709 / 21CrMoV5-7+QT 3.1 AD 2000,ADW7, PED 2014/68EU
DIN EN ISO 898- 8.0 3.1
DIN EN ISO 898- 5.0 3.1 AD 2000,ADW7, PED 2014/68EU

Products or blanks directly from stock

DIN 2510-NF

ISO 4032 / DIN 934

studbolts, threated bars 
DIN 975, DIN 976, ANSI 

B16.5

ISO 4762 / DIN 912

ISO 4014 / DIN 931

ISO 4017 / DIN 933

eye bolt

ISO 4033 / DIN 934 H=D


